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機電整合實習 GX Works 2操作說明

按下啟動，輸送帶寸動動作，當定位感測偵測
到物件時，輸送帶停止動作。

苗農電機

開啟GX Works軟體

苗農電機
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開啟新增工程

苗農電機

依序選擇：
1. 簡單工程

2. 三菱FX系列PLC

3. 參考桌面PLC所列，
選擇3U類型

4. 選擇階梯圖語法

5. 按下確定

苗農電機
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程式編輯區域

產生一名為MAIN
的程式編輯區

苗農電機

程式編輯從步序0開始。
在步序0右側程式編輯區快按2下，跳出
輸入梯形圖對話框，可開始編輯指令。

苗農電機



2021/7/2

4

1. 下拉選單選擇a接點┤├
2. 輸入a接點名稱X15
3. 按下確定

1 2

註：由於PLC輸入接點X0~X7，X10~X14預計提供給機電整合箱輸入使用，
故啟動按鈕使用X15。

3

苗農電機

快按滑鼠左鍵2下

苗農電機
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1. 下拉選單選擇b接點┤/├
2. 輸入b接點名稱X0
3. 按下確定

1 2

註：PLC輸入接點X0預計提供給機電整合箱輸送帶上定位感測(IP1)用。
(IP1：Input 1)

3

苗農電機

快按滑鼠左鍵2下

苗農電機
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1. 下拉選單選擇輸出接點-( )-
2. 鍵入輸出接點名稱Y2
3. 按下確定

1 2

註：PLC輸出接點Y2預計提供給機電整合箱輸送帶馬達 (OP1)用。
(OP1：Onput 1)

3

苗農電機

“輸出”為每一行程式最後一步序

程式輸入方框自動跳至下一行等待輸
入程式。
本例題無須輸入下一行程式

苗農電機
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上方呈現灰色代表程式還沒編譯

苗農電機

選擇轉換/編譯的轉換 (F4)

苗農電機
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此時呈現白色，代表程式編譯完成

苗農電機

選擇線上/PLC寫入

苗農電機
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或直接點選次紅色箭頭按鈕
紅色箭頭按鈕為：將程式由PC寫入PLC
藍色箭頭按鈕為：將程式由PLC寫入PC

苗農電機

跳出此對話框表示電腦與PLC練線設定錯誤。
先按下確定

苗農電機
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按下連接目標

苗農電機

快按2下Connection1

苗農電機
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同學若採用RS-232連接，請選擇COM1
若採用USB連接，請選擇USB

苗農電機

欲更改連接埠請快按2下

苗農電機
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跳出此對話框後
同學若採用RS-232連接，請選擇COM1
若採用USB連接，請選擇USB
按下確定

苗農電機

老師使用USB傳輸
按下確定

苗農電機
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按下通訊測試

苗農電機

跳出此對話框表示電腦與PLC連線

苗農電機
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按下2次確定鍵

苗農電機

按下PLC寫入鍵

苗農電機



2021/7/2

15

或由工作列，線上/PLC寫入，將GX
Works 2程式寫入PLC

苗農電機

點選參數+程式，或直接勾選對象中”程式”及”參
數”後按執行

註：由於程式中沒有註解，且記憶體元件沒有初始值故無需勾選。

苗農電機
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程式寫入完成後按下2次關閉

苗農電機

點選線上/遠端操作

苗農電機
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按下RUN，啟動PLC

苗農電機

苗農電機
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苗農電機

苗農電機
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1. PLC RUN
2. X15 ON時PLC輸入指示燈亮起
3. 同時PLC輸出Y2指示燈亮起，輸送帶動作

1

23

2

3

苗農電機

1. X15 ON時PLC輸入指示燈亮起
2. 此時若定位感測X0動作， PLC輸入指示燈亮起
3. 同時PLC輸出Y2指示燈熄滅，輸送帶停止動作

1

2

2

3

1

苗農電機
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機電整合實體接線

苗農電機

由於日後應用的輸入輸出點會很多，為避免
接線錯誤，儘量按表列I/O規劃表編輯程式

1
2

1

2

苗農電機
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PLC 的S/S接點在PLC箱體上已接好，同學無須再接。
X15亦直接利用箱體上搖頭開關控制接點開/關即可。

苗農電機

PLC輸入端

PLC電晶體輸出端

PLC繼電器輸出端

苗農電機



2021/7/2

22

直流24V輸出

切換PLC為電晶體輸出
或繼電器輸出

苗農電機

將PLC輸出直流24V提供給機電整合箱電源。供輸
送帶馬達及滑台馬達使用。 (*注意正、負極性)

苗農電機
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PLC輸出端COM點接至24V
註：若使用Y1~Y7輸出，則Y COM1要接24V；若使用Y11~Y17輸出，則Y COM2要接24V

苗農電機

輸出端Y2接至直流馬達OP1
苗農電機



2021/7/2

24

直流馬達的共點M1接回電源負端(GND)
苗農電機

苗農電機
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定位感測IP1接至PLC的X0
苗農電機

苗農電機


